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... Larche erleben ...

LARCHENHOLZ AUSSENSCHALUNGEN

Schiitzende Hiille und asthetische Originalitat - Sicherheit trifft auf Design.

Die Fassade eines Geb&dudes bewirkt ein individuelles und charakteristisches Erscheinungsbild.

Architekten und Bauherren schatzen die Einzigartigkeit der europaischen Larche, die als Element der
Gestaltung unverkennbar ist. Die Verdanderung der Farbe (durch Witterungseinfliisse) wird als markantes
Merkmal angesehen.

Doch Larchenholzschalungen kénnen noch mehr...

* Sie sind dauerhaft und helfen Energie zu sparen.

* Sie weisen eine optimale Dadmmung auf, was dabei hilft, Warme zu speichern und Heizkosten zu sparen.
* Sie sind eine nachwachsende Ressource und zu 100% nutzbar, indem sie zur Gdnze recyclebar sind.

* Sie erzeugen ein natrliches Raumklima und sind atmungsaktiv.

* Sie stellen einen idealen Schall-, Sicht- und Sonnenschutz dar.
Larchenholzfassaden vermitteln Sicherheit und Geborgenheit.
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Sage- & Hobelwerk
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Lérchenholz Sége- & Hobelwerk

LARCHENHOLZ AUSSENSCHALUNGEN

FASESCHALUNG

Dimension Lange 4m Lange 5 m Qualitat Gehobelt Gebdrstet Feinbandsage

mm Klassifizierung

19 x 143 v Vi Standard AB v v Ve

* = optional erhaltlich

Anwendungsbereiche:

AufRenschalungen, Wande, Decken, Untersichtschalungen

Produktvorteile:

dauerhaft, warmeddmmend, hagelsicher, atmungsaktiv
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Lérchenholz Sége- & Hobelwerk

LARCHENHOLZ AUSSENSCHALUNGEN

RHOMBOID

Dimension Lange 4m Lange 5 m Qualitat Gehobelt Gebdrstet Feinbandsage

mm Klassifizierung

20 x 95 30° \/ \/ * Standard AB \/ J \/ *
24 x 68 15° v v * Standard AB v v v

RHOMBOID NUT-FEDER

Abpeadn v Vi Standard AB

* = optional erhaltlich

Anwendungsbereiche:

AuRenschalungen, Lichtbrecher
Produktvorteile:

dauerhaft, warmeddmmend, hagelsicher, atmungsaktiv
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Larchenholz 4 Sdge- & Hobelwerk

LARCHENHOLZ AUSSENSCHALUNGEN

DECKELSCHALUNG

Dimension Lange 4m Lange 5 m Qualitat Gehobelt Geburstet Feinbandsage

mm Klassifizierung

19x 172 v Standard AB v v
19 x 53 (Deckleiste) / Standard AB \/ w/

24 x 180 Ve Standard AB v
24 x 50 (Deckleiste) J Standard AB ‘/

24 x 180 \/ Natur sagerau
24 x 50 (Deckleiste) / Natur sagerau

* = optional erhéltlich

Anwendungsbereiche:

Fassadenverkleidung JT

Produktvorteile:

dauerhaft, warmedammend, hagelsicher, atmungsaktiv
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Lérchenholz Sége- & Hobelwerk

LARCHENHOLZ AUSSENSCHALUNGEN

WECHSELFALZ

Dimension Lange 4m Lange 5 m Qualitat Gehobelt Gebdrstet Feinbandsage

mm Klassifizierung

20 x 143 v Vi Standard AB v v Ve

* = optional erhaltlich

Anwendungsbereiche:

Fassadenverkleidungen

Produktvorteile:

dauerhaft, warmeddmmend, hagelsicher, atmungsaktiv
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Lérchenholz Sége- & Hobelwerk

LARCHENHOLZ AUSSENSCHALUNGEN
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SCHUPPENSCHALUNG

Dimension Lange 4m Lange5m Qualitat Gehobelt Geburstet Feinbandsage

mm Klassifizierung

25 x 146 \/ \/ * Standard AB \/

* = optional erhaltlich

Anwendungsbereiche:

Fassadenverkleidungen

Produktvorteile:

dauerhaft, warmeddmmend, hagelsicher, atmungsaktiv
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Ideen rund um die Larche (Referenzbilder:):

Briancon

Finanzamt Garmisch
Griffnerhaus

Landw. Fachschule Grébming
Mountain Resort Kals

Die originelle Gestaltung und Konstruktion der ,Verpackung®

liegt im Trend.
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Larchenholz Sage- & Hobelwerk

Jannach Larchenholz GmbH
ThalheimerstralRe 53
A-8754 Thalheim

WEB: www.jannach.com
EMAIL: office@jannach.com
TEL: +43(0) 3579 /20555 - 0

FAX: +43(0) 3579 / 20 555 - 55



